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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Zellex CS

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Netzmittel flir Pflanzenschutzmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

FMC Agro Austria GmbH

St. Peter Hauptstrasse 117

A-8042 Graz

Tel.: +43 (0) 316 4602-0

Fax: +43 (0) 316 4602-7

www.fmcagro.at

Auskunftgebender Bereich:
FMC Agro Austria GmbH St.
Peter Hauptstrasse 117
A-8042 Graz

Tel.: +43 (0) 316 4602-0

Fax: +43 (0) 316 4602-7
www.fmcagro.at

1.4 Notfallauskunft: Tel.: 01-406 4343 Vergiftungsinformationszentrale (VIZ), Wien

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

®

Flam. Lig. 3 H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie flir Zubereitungen der EG" in der letztgliltigen Fassung.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den Bestimmungen des Anhanges B zur Osterreichischen
Chemikalienverordnung, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch
Firmenangaben.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméal3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme GHSO02, GHSO05
Signalwort Gefahr @

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Alkohole, C,,-C,ssec. ethoxyliert

Propan-2-ol

Gefahrenhinweise

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéden.

Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiBen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
sptilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter splilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P403+P235 Kiihl an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemal3 den értlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.
Zusétzliche Angaben:
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken fiir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

Geféahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 68131-40-8

W)
Alkohole, C"'-C™-sec. ethoxyliert 20-40%

€> Eye Dam. 1, H318

(Fortsetzung auf Seite 3)

AT —



Seite: 3/11

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 12.03.2019 Versionsnummer 2 (iberarbeitet am: 12.03.2019

Handelsname: Zellex CS

(Fortsetzung von Seite 2)
10-20%

CAS: 577-11-7

EINECS. 209-406-4 Sulfobernsteinsduredioctylester, Na-Salz

CAS: 67-63-0 —
EINECS: 200-661-7 | Propan-2-ol

Zusitzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverzliglich entfernen.
Betroffene an die frische Luft bringen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspliilen und Arzt
konsultieren.

Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese erst nach 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spiilen.

Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Mund mit reichlich Wasser aussplilen; nicht verschlucken.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Léschmittel: Mit Schaum oder Pulver I6schen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Schwefeloxide (SOx)

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (CO,)

Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschlie3en.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausriistung:

Umgebungsluftunabhédngiges Atemschutzgerét tragen.

Chemikalienbesténdige Kleidung bei Kontaminationsgefahr.

Unter dem Schutzanzug gegebenenfalls Feuerschutzkleidung nach EN 469 tragen.
Weitere Angaben

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Gefédhrdete Behélter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

Brandgase wenn mdéglich mit Wasserspriihstrahl niederschlagen.

Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandriickstdnde und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Fiir ausreichende Lliftung sorgen.

Schutzausrlistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

Produkt bildet mit Wasser rutschige Belége.

Beriihrung mit dem verschlitteten Produkt oder verunreinigten Fldchen vermeiden.
Ziindquellen fernhalten.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberfldchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewésser oder Kanalisation zustdndige Beh6rden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.

Nicht mit Wasser oder wél3rigen Reinigungsmitteln wegspdilen.

In geeigneten Behdltern der Entsorgung zufiihren.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Aerosolbildung vermeiden.

Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken oder rauchen.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und

Schutzausriistungen ablegen.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Vor Hitze schiitzen.

Behélter und zu befiillende Anlagen erden.

Explosionsgeschiitzte Gerdte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Malnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrdglichkeiten

Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behalter:

Nur im Originalgebinde aufbewahren.

Gebinde fest verschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut beliifteten Ort lagern.
Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern.

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Getrennt von Reduktionsmitteln aufbewahren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Fiir Kinder unzugénglich aufbewahren.

Lagerklasse: 3 (TRGS 510): Entziindbare Fliissigkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen Nur entsprechend der Gebrauchsanweisung verwenden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu liberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
67-63-0 Propan-2-ol

MAK| Kurzzeitwert: 2000 mg/m? 800 ml/m?

Langzeitwert: 500 mg/m? 200 ml/m?

Zusiitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persénliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:

Die tblichen VorsichtsmalBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Bei der Anwendung des Pflanzenschutzmittels gelten die Angaben zur persénlichen Schutzausriistung
in der Gebrauchsanweisung.

Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

Dampf/Aerosol nicht einatmen.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung partikelfilternde Halbmaske (DIN 58 646-HM) mit
Filter FFP2 (EN149); bei intensiver bzw. ldngerer Exposition Vollschutzmaske mit Kombifilter
A2B2E2K1HG-P3.

Handschutz:
Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlédssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.

Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.

Handschuhmaterial

Chemikalienresistente Schutzhandschuhe auswéhlen.

Empfohlen werden Handschuhe aus:

Nitril, empfohlene Materialstarke: 20,11 mm

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestédndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mul3 deshalb vor dem Einsatz (iberpriift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Durchbruchzeit 480 Minuten (Permeation geméal EN 374 Teil 3: Level 6) z.B. fiir Dermatril®

Bei der Verwendung anderer Handschuhmaterialien bzw. von Schutzhandschuhen anderer Hersteller
ist die genaue Durchbruchzeit beim Schutzhandschuhhersteller zu erfragen und einzuhalten.

Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille

Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben
Aussehen:
Form: Fliissig
Farbe: Farblos
Geruch: Stechend
pH-Wert bei 20 °C: 5,96

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Zustandsédnderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt
Flammpunkt: 45 °C (EEC A.9)
Selbstentziindlichkeit: Nicht bestimmt
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich bei
bestimmungsgeméler Lagerung und Handhabung.
Dichte bei 20 °C: 1,006 g/cm?
Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollsténdig mischbar.
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitadt und Reaktivitéat

10.1 Reaktivitédt Stabil unter normalen Bedingungen.

10.2 Chemische Stabilitét
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméler Lagerung und Handhabung.

10.3 Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen Reaktionen mit S&duren, Alkalien und Oxidationsmitteln.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Von Hitze- und Ziindquellen fernhalten.
10.5 Unvertrédgliche Materialien Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgeméaler Lagerung und Verwendung.
Informationen zu geféhrlichen Zersetzungsprodukten im Brandfall siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Test-Daten fiir das Produkt liegen nicht vor. Die Toxizitdt wurde anhand der Eigenschaften der
Inhaltsstoffe abgeschétzt.

Akute Toxizitét:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Bemerkung: Eine akute Toxizitat wird nicht erwartet.

Primére Reizwirkung:

an der Haut: Auf Basis der Toxizitdt der Inhaltsstoffe ist eine Reizwirkung méglich.

am Auge:

Anhand der Daten zur Toxizitdt der Inhaltsstoffe ist eine starke Reizwirkung mit Gefahr ernster
Augenschéden mdéglich.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat:

Test-Daten flir das Produkt liegen nicht vor. Die aquatische Toxizitét wurde anhand der Eigenschaften
der Inhaltsstoffe abgeschétzt.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Okotoxische Wirkungen:

Bemerkung:

Bei bestimmungsgeméalRem Umgang sind keine unannehmbaren Umweltbeeintrachtigungen zu
erwarten.

Weitere 6kologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise:
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schéddliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Muss unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Entsorgung geméal3 den behdrdlichen Vorschriften.
Gebinde nicht fiir andere Produkte verwenden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, IMDG UN1993

14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung

ADR UN1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF,
N.A.G., Sondervorschrift 640E (ISOPROPANOL
(ISOPROPYLALKOHOL))

IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL
(ISOPROPYL ALCOHOL))

(Fortsetzung auf Seite 9)
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14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, IMDG

Klasse 3 Entziindbare fliissige Stoffe
Gefahrzettel 3

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG 11

14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den

Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
Kemler-Zahl: 30

EMS-Nummer: F-E,S-E

14.7 Massengutbeférderung gemal8 Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und

geméR IBC-Code Nicht anwendbar.
Transport/weitere Angaben:

ADR

Begrenzte Menge (LQ) 5L

Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1

Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hdéchste Nettomenge je Aul3enverpackung: 1000 ml

Beforderungskategorie 3
Tunnelbeschrédnkungscode D/E
IMDG

Limited quantities (LQ) 5L
Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

UN "Model Regulation": UN1993, ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF,
N.A.G., Sondervorschrift 640E (ISOPROPANOL
(ISOPROPYLALKOHOL)), 3, lil

ABSCHNITT 15: Osterreichische und EU-Vorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:

Wassergefdhrdungsklasse:
Es muss ausgeschlossen werden, dass Pflanzenschutzmittel in Gewé&sser gelangen. Sie sind deshalb
entsprechend den Sicherheitsanforderungen zu lagern, wie sie fiir Stoffe der

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Wassergefédhrdungsklasse (WGK) 3 zu erfiillen sind (dadurch ertibrigt es sich, Pflanzenschutzmittel in
WGK einzustufen und entsprechend zu kennzeichnen).

Sonstige Vorschriften, Beschrdankungen und Verbotsverordnungen
Jeden unnétigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden.
Missbrauch kann zu Gesundheitsschdden fiihren.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt unter Berlicksichtigung der Verordnung (EG) Nr. 453/2010
zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Relevante Sétze

H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Entwicklung und Registrierung
Ansprechpartner:

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG

Stader Elbstrasse

D-21683 Stade

Tel: +49 (0) 4141 9204 0

Fax: +49 (0) 4141 9204 210

datenblatt@cheminova.com

www.cheminova.de

Abkiirzungen und Akronyme:

WGK: Wassergefdhrdungsklasse

ADR: Européische Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der Stral3e
IMDG: International Maritim Dangerous Goods Code (Internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter mit
Seeschiffen)

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

LC50: Lethal concentration, 50 percent (mittlere letale Konzentration)

LD50: Lethal dose, 50 percent (mittlere letale Dosis)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistente, Bioakkumulierbare und Toxische Stoffe)

vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Stoffe)
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

(Fortsetzung auf Seite 11)
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Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

* Daten gegeniiber der Vorversion geédndert
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